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     Programmer un Nova 1200 en 1971 
 

La révolution de 1970 a été l'arrivée des mini-ordinateurs (PDP-8, Nova 1200) dotés de 4 Ko de 
mémoire à tores pour un coût inférieur à 20'000 CHF. Un téléscripteur modifié, appelé télétype, 
était le meilleur marché (6'000.-) pour développer les programmes et les enregistrer sur bande 
perforée. Le premier Nova acheté fin 1971 n'avait pas encore une mémoire morte "bootstrap" 
pour gérer le démarrage. En fait, il n'y avait qu'une chose à initialiser: la possibilité de charger 
un programme, comme cela se faisait sur les ordis avec les carte perforées. Pour le Nova, 
c'était la bande papier que le télétype pouvait lire et écrire.  
 

A la première mise en route du Nova, il fallait lire une bande papier initialiser la mémoire à tore 
de ferrite; mais avec quel programme, la mémoire était vierge? 
Le fabriquant donnait 16 instructions, à introduire à la main, en jouant avec les 20 
commutateurs du panneau avant: 
   Adresse zero sur les interrupteurs – poussoir adresse 
   Mot binaire 16 bits de la première instructions – poussoir données 
   Incrémenter le compteur d'adresse – poussoir next 
Répéter ces deux opérations jusqu'à la fin du programme, redonner l'adresse de la première 
instruction et agir sur le poussoir execute. 
 

Ce premier programme démarrait sur le télétype le programme de lecture d'une bande papier 
fournie par le fabricant – qui elle permettait ensuite de lire les bandes papiers normalisées.  
Ce premier programme associé au programme de 16 instructions avait ~200 instructions et était 
était chargé comme un bloc, sans vérification. Son premier travail était de vérifier qu'il avait été 
chargé correctement. Il pouvait alors charger des bandes perforées respectant le format des 
bandes pour PDP8/PDP11:  l'information était regroupée en blocs de 54 bytes avec parité. 
 

Comment créer son premier programme? Avec le télétype, il fallait le taper sans fautes et créer 
la bande papier en même temps que l'impression. Le texte obtenu devait être traîté par un 
assembleur.  Ce programme fourni avec le Nova était une bande papier de plusieurs mètres 
marquée Assembleur. Il fallait la charger en mémoire, ce qui prenait 10 minutes avec le 
télétype. L'assembleur ainsi chargé demandait à lire un programme. On pouvait alors mettre sa 
bande papier texte et voir ce qui se passait. Si ce programme effacait la zone mémoire de 
l'assembleur, on pouvait recommencer le chargement 
C'était fascinant de pouvoir faire cela, mais évidemment avec du temps et de l'argent tout s'est 
amélioré. Le fabricant a ajouté une mémoire morte de  démarrage dans les nouveaux Nova (et 
un kit upgrade pour le nôtre). Avec un terminal clavier-écran à 3000.-, plus de mémoire (2000.-) 
pour 4Kmots de 16 bits, un perforateur  (1500.-), un lecteur rapide (2500.-) on pouvait 
efficacement développer des programmes de test pour les périphériques visant des applications. 
 

   
Teletype Lecteur de bande papier Perforateur de bande du Nova  
 

Le périphérique Nova que l'on pouvait maîtriser au LCD/LAMI était le lecteur de bandes papier. 
Il fallait une une rangée de photorécepteurs avec les potentiomètres d'ajustement, un moteur, 
de la logique facile. Marc Hermanjat, savait construire tout ce qu'on imaginait, aussi petit que 
l'on voulait. En supprimant le moteur, cela marchait mieux qu'imaginé et on connait l'aventure 
du Microleru. 
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